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Chiloé

Mocopulli



69.040

PAX Totales

2013
2012

7.963

PAX Totales

58.113

PAX Totales

2018

69.470

PAX Totales

2019

2020

18.927

PAX Totales

1er año

Operación

Tasas de Crecimiento

2018 ð 2019 : 0,62%

Últimos 5 años: 0,59%

Últimos 7 años: 92,60%

Año 2018-2019: 0,52%

Año 2019-2020: -72,59%

16°
Red Primaria
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FASE 4
ESTUDIOS 

AMBIENTALES

FASE 1
DIAGNÓSTICO

FASE 2
DEMANDA Y 

PLAN MAESTRO

2-A 
DEMANDA

FASE 3 
ANTEPROYECTO

REFERENCIAL

FASE 7
SEGUIMIENTO

7-A
SEG. EV. SOCIAL

7-B
SEG. EV. AMBIENTAL 

(ADENDA 1)

PAC N° 1
12 MAY-21

PAC N° 2
12 JUN-22

PAC N° 3
01 FEB-24

2-B 
ACT. PLAN MAESTRO

3-A
ÁREA DE 

MOVIMIENTO

3-B1
ARQUITECTURA 
CONCEPTUAL

4-A
ANÁLISIS DE 

ANTECEDENTES

4-B
CONSULTA DE 
PERTINENCIA

3-B2
ARQUITECTURA 

GENERAL

FASE 5
EVALUACIÓN 

SOCIAL

FASE 6
INFORME

FINAL

3-C1
CRITERIOS DE DISEÑO

4-C
ELABORACIÓN DIA

7-C
SEG. EV. AMBIENTAL  

(ADENDA 2)

7-D
SEG. EV. AMBIENTAL

REVISIÓN RCA

Å Inicio Consultoría: 07 de diciembre de 2020
Å Término: 23 de febrero de 2025
Å Duración: 1540 días corridos

PROCESO PARTICIPATIVO

2-C 
ANÁLISIS 

ALTERNATIVAS

2-D
INGENIERIA BÁSICA

3-C2
DESARROLLO DE 
ESPECIALIDADES

|
3-D

ANTECEDENTES 
NUEVA LICITACIÓN

3-D1
ANTECEDENTES 

COMPLEMENTARIOS 
DE LICITACIÓN

DESARROLLO ANTEPROYECTO REFERENCIAL



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Anteproyecto Referencial

Obras PCR Licitación

Obras Concesión Licitación 
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²

2 Posiciones de aeronaves en plataforma de aviación 
comercial clave C (A-320)
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Edificio RECOMENDACIONES debido a Desactualización

TERMINAL 

DE 

PASAJEROS

General

Å Actualización de nuevos requerimientos (2017-2021): Eficiencia Energética y criterios CES, Tecnología, Medidas COVID, Climatización, 

NFPA, entre otros.

Crujía

Å Lo anterior debido a que en proyecto SBO se creció lo necesario para sistemas de BHS propuestos y Hall de Check In. Cuenta con 32 mts de 

ancho, lo que un estándar bajo considerando que los ANT REF de la última generación son de aprox 50 mt. Otro punto a considerar son las 

circulación de 6 mts de ancho lo que hará necesaria desplazar fachada y vialidad.

Avsec

Å El sector de AVSEC es mínimo en comparación con los nuevos estándares. El reutilizar el espacio disponible implicaría reorganizar la 

totalidad del primer nivel cumpliendo con MTA 1703 y posibilidad de nuevas líneas de Check point.

Área de counters de Check-in:

Å El espacio para su crecimiento es ajustado debido a nuevos requerimientos de BHS (Desplazamiento de Counters hacia fachada).
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2026 2036 2046

Caso Escenario EPD
PAX

pesim.
PAX
base

PAX
optim.

PAX
pesim.

PAX
base

PAX
optim.

PAX
pesim.

PAX
base

PAX
optim.

1 A 148.896 155.666 162.437 185.010 197.224 210.749 221.072 239.830 260.919
2 B 156.661 163.778 170.896 194.212 207.025 221.214 232.065 251.745 273.872
3 C 165.411 172.919 180.427 204.581 218.070 233.007 244.452 265.172 288.468
4 D 207.296 216.673 226.051 254.216 270.938 289.456 303.745 329.442 358.335

2026 2036 2046

Caso Escenario 
EPD EPDEV

PAX
pesim.

PAX
base

PAX
optim.

PAX
pesim.

PAX
base

PAX
optim.

PAX
pesim.

PAX
base

PAX
optim.

1 A 156.637 159.117 162.094 191.548 196.700 202.618 222.631 231.033 240.663
2 B 175.414 178.181 181.503 215.032 220.803 227.430 251.588 261.068 271.931
3 C 195.072 198.140 201.821 239.617 246.037 253.406 281.903 292.512 304.665
4 D 272.908 277.167 282.274 336.962 345.949 356.258 401.935 417.014 434.278
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PHP- 40 

190
Pasajeros

207.025
Pasajeros 

Totales

2026 2036

Inicio 

Concesión

AÑO DISEÑO

Terminal

Estacionamientos

HORA-1 

6 operaciones

2.235
Operaciones

Comerciales Totales

PARÁMETROS DISEÑO

20
AÑOS DE 

CONCESIÓN

2026-2046

2046

Término

Concesión

251.745
TOTAL DE 

PASAJEROS 

ANUALES

2046

AÑO DISEÑO

Plataforma

Av. Comercial

PARÁMETROS DISEÑO
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953 m² 150 Un. 2

Edificio Terminal

de Pasajeros

Estacionamientos

Vehiculares

Posiciones Aeronaves

Comerciales

E
x

is
te

n
te

166 Un.

Plataforma Aeronaves 
Comerciales

6.240 m²

2

50 %

2.732 m²

8.972 m²

44%

10.036 m² 16 Un.

10.989 m²

11 %1153 %

A
n

te
p

ro
y
e
c
to

R
e
fe

re
n

c
ia

l
A

u
m

e
n

to

4

2 posiciones con 

puente de embarque

En base a PHP 40 Año 2036: 190 Pax

%

A
u

m
e

n
to

Plataforma aviación

General

0 m²

4.658 m²

11.292 m²

100%
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En base a PHP 40 Año 2036: 190 Pax

E
x
is

te
n

te
A

n
te

p
ro

y
e

c
to

R
e
fe

re
n

c
ia

l
A

u
m

e
n

to

0 Un. 1 Un.

Chequeo 

Automático (CUSS)

Control 

AVSEC

7 Un.

2 Un.

3 Un.

7 Un.

300 %100 %

0 m²

Oficinas

Aerolíneas

402,69 m²

402,69 m²

100 %%

A
u

m
e
n

to

N/A.

1 Un.

1 Un.

100 %

Control PDI

Inmigración (casetas)

3 Un.

Chequeo

Tradicional

7 Un.

4 Un.

233 %
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En base a PHP 40 Año 2036: 190 Pax

N/A N/A

Sector PDI Oficinas SAG Oficinas ADUANA

E
x
is

te
n

te

14,58 m²

Carabineros

N/A

14,5 m²

14,5 m²

106 m² 14,58 m²

106 m²

A
n

te
p

ro
y
e
c
to

R
e
fe

re
n

c
ia

l
A

u
m

e
n

to

N/A

11,41 m²

11,41 m²
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2

1

4

3

6
5

7 10

1

2

Vialidad TPAX

Terminal de Pasajeros

3

4

Sala de Basura

Estacionamientos Veh.

5

6

Bodega Logística

PAP y PTAS

7

8

Subestación área Terminal (SC)

Subestación DGAC

PAP actual

SEI

TWR

Casa Cuidador

Bodegas Logísticas

9

9 Plataforma Av. Comercial

Subestación Eléctrica DGAC10
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1 2

8

5 9

7
104

1

2

Estares de Losa

PIC / PCA DGAC

3

4

PCA DGAC

Vialidad DGAC

5

6

Edif. Logístico

Sala de Bas. Suspel / Respel

7

8

SEI

Pat. Tr/Rec

3

6

11 12

9 Est. Veh.

Administrativo / ARO / TWR10

Calle Salida

Plat. General12

11
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Palafitos de Castro

Embarcadero de Dalcahue

Club Aéreo de Purranque
Aeródromo Juan Kemp

Aeródromo Parque Volcanes

Aeródromo y Escuela

Aeródromo Contao

Aeródromo Quemchi

Aeródromo Gamboa

Aeródromo Quellón

Aeródromo de Inio

Aeródromo Los 
Calafates

Aeródromo El Mirador
Aeródromo Marcel Marchant(La Paloma)

Aeródromo Alto Palena

Aeródromo Pillán

Aeródromo Chaitén

Aeródromo provisional Santa Bárbara

Aeródromo Puelo Bajo

REGIÓN DE LOS LAGOS

CHILOÉ

Club Aéreo Frutillar

Aeródromo de Mocopulli

Aeródromo Quilén

Aeródromo Pupelde

Aeropuerto El Tepual

CONEXIÓN NIVEL LOCAL
Dalcahue como punto de conexión  entre las islas 
hacia la Isla grande.CONEXIÓN NIVEL NACIONAL

Dalcahue como punto de conexión  
entre la Isla grande hacia al continente

MAR

TIERRA

AIRE
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Palafitos de Castro

Muelle de Dalcahue

Economíachilota 

Agricultura de tubérculos, 
ganadería ovina, pesca y 
marisqueo de orilla.

SIMBIOSIS ENTRE LA TIERRA Y ELAGUA      

=

BORDEMAR

Lectura del entorno físico, 
social y cultural de Chiloé

Patrimonio natural e 
identitario del lugar

LENGUAJE PROPIO Y ÚNICO DE ESTE 
LUGAR

Chonos y Huilliches que 
habitaron el mar y la tierra 

DINÁMICA  ENTRE EL    MARITORIO  Y TERRITORIO
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Diferentes Escalas

CANDADO 

CULTURA DE MADERA QUE 
HABITA EL BORDEMAR

SACHO 
IMAGENERÍA 
RELIGIOSA 

IGLESIAS

CARPINTEROS 
PATRIMONIALE
S

CARPINTEROS 
DE RIBERA

EMBARCACIONES PALAFITOSARQUITECTURA 
Y TRANSPORTE

OFICIOS

OBJETOS

LA MADERA COMO 
RECURSO PARA 

LACONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD CHILOTA

BORDEMARMAR TIERRA

CARPINTEROS



1. ELEVACIÓN SOBRE EL TERRENO Y EL AGUA/ REFUGIO DE LAS MAREAS, HUMEDAD Y RELIEVE 

HABITAR AMBAS REALIDADES

Elevación sobre el mar Dualidad y TransiciónAdaptación al relieveDistanciarse de la cota 0 

MAR

TIERRA

Lugar

2. HERMETICIDAD, PIEL CONTINUA Y PENDIENTES /  REFUGIO ANTE PRECIPITACIONES  Y  VIENTO

IMPERMEABILIDAD Y 
HERMETICIDAD

PIEL CONTINUAImpacto de Lluvia Pendientes a dos aguas Impacto de vientos

3. RELACIÓN LLENO Y VACÍO / REFUGIO ANTE EL FRIO

Museo Arte Moderno Chiloé.

Relación entre lleno y vacío en fachadas Lleno que se eleva LLENO SOBRE VACÍO

+ LLENO

-  VACIO

Proporción menor de sus vanos

Á Á



4. REFUGIO FUNCIONAL | ESPECIALIZACIÓN DEL ESPACIO 

ARCHIPIÉLAGO
Separación  funcional y disgregación espacial 
de las funciones complementarias

Museo Arte Moderno Chiloé.

5. REFUGIO ANTE EL FRÍO | ESPACIOS INTERIORES 

CASA-FOGÓNConcierto al interior de Iglesias 

6. REFUGIO ANTE PRECIPITACIONES Y VIENTO | ESPACIOS  EXTERIORES CUBIERTOS

OPERACIÓN GEOMÉTRICA
SUSTRACCIÓN Y ADICIÓN 

DE VOLÚMENES

SUSTRACCIÓN DE 
VOLÚMENES

ADICIÓN DE 
VOLÚMENES

+ - =
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Se considerará el diseño de las aperturas para 
garantizar ventilaciones cruzadas interiores.

Se considera un adecuado aislamiento térmico 
en la envolvente del edificio (fachadas, cubiertas 
y contacto con el terreno) y evitar la presencia de 
puentes térmicos en el diseño de la misma.

Iluminación natural indirecta:
Å

Å

La envolvente de fachada tendrá como 
objetivo la reducción acústica en cada sector.


